
广西象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段
资源储量核实报告

来 宾 市 地 质 勘 察 院
2012年11月
广西象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段
资源储量核实报告
编    写：兰 金 陆
校    审：周 雪 勤

审    核：刘 品 龙
总    工：李 成 章
院    长：廖 联 发

来 宾 市 地 质 勘 察 院

2012年11月
正文目录
1第一章 前  言

1.1概  况
1
1.1.1工作目的与任务
1
1.1.2矿区地理位置及交通
1
1.1.3矿区范围
3
1.1.4矿区自然地理及经济状况
3
1.2以往地质工作概况及开采现状
3
1.2.1以往地质工作概况
3
1.2.2矿山开采现状
4
1.3本次工作情况
4
第二章 区域地质概况
4
2.1地层
5
2.2构造
6
2.3岩浆岩
6
2.4区域矿产
6
第三章 矿区地质
6
3.1矿区地质概况
6
3.1.1地层
6
3.1.2构造
7
3.2矿体特征
7
3.3矿石特征
8
3.4围岩及夹石
8
3.5矿床成因及类型
8
第四章 矿石加工技术性能
8
第五章 矿床开采技术条件
8
5.1水文地质条件
8
5.2工程地质条件
9
5.3环境地质条件
9
第六章 核实地质工作及质量评述
9
6.1原勘查工作质量评述
9
6.2本次核实工作质量评述
10
6.2.1勘查类型及采用的工程间距
10
6.2.2勘探工作方法及工程布置原则
10
6.3地质工作及其质量评述
11
6.4探采对比
12
6.4.1矿体特征
12
6.4.2开采技术条件
13
6.4.3勘查工作
13
第七章 资源储量估算
13
7.1资源量估算工业指标
13
7.2资源储量估算范围、对象
14
7.3储量估算方法
14
7.4矿体圈定、外推及块段划分原则
14
7.5采空区资源储量估算参数的确定
15
7.6储量估算参数的确定
15
7.7资源储量类型
16
7.8资源储量估算结果
17
7.9资源储量估算结果需说明的问题
17
第八章  矿山经济评价
18
8.1重晶石矿的市场经济意义
18
7.2矿山开发经济概略评价
19
7.2.1矿山生产规模及服务年限
19
7.2.2经济评价方法的确定
19
7.2.3基础数据的选取
19
7.3 综合经济评价
20
第九章 结论和建议
21


附表目录

1、采样登记表

2、样品分析结果表
3、单工程平均品位、厚度计算表

4、内检分析结果表
5、外检分析结果表
6、样品内检分析误差计算统计表
7、样品外检分析误差计算统计表
8、块段矿体平均厚度、品位计算表
9、块段面积计算表
10、资源量估算结果表

11、地表采空区测量成果表
附图目录

顺序号                      图    名                                 比例尺
1    广西象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段地形地质及工程分布图      1:5000
2
    象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段1线、4线、8线地质剖面图     1:1000
3    象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段10线、12线、16线地质剖面图  1:1000
4
    象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段BT01、BT02、BT03、BT04素描图1:100
5
    象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段Ⅰ号矿体垂直纵投影资源量估算图1:2000
6
    象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段Ⅱ、Ⅲ号矿体垂直纵投影资源量估算图1:2000
7
    广西象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段矿区范围与资源储量估算范围叠合图1:5000
附件目录

1、编写单位勘查资质证书复印件

2、来宾市国土资源局：来国土资发[2012]70号复印件
承    诺    书

根据《矿产资源储量评审认定办法》及矿产资源储量评审认定工作的有关规定，承诺人对下列送审资料做出承诺，即保证送审资料真实、客观、无伪造、编改、篡改等虚假内容，地质资料是合法取得的，其责任由承诺人自行承担。

1、《广西象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段资源储量核实报告》中涉及的原始资料及基础数据，正式的矿产资源储量报告（包括附图7张、附表1份）的内容。

2、地质勘查单位资格证书（证号：45201111100017）复印件（1份）；

3、评审机构认为应提交的与评审工作有关的其它资料。






                    承诺单位：来宾市地质勘察院







                         2012年11月

报告摘要

象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段位于象州县城北东方向44°，直距约29公里的龙团村附近，行政区划属水晶乡所辖。矿区面积：1.060km2。

勘查单位为来宾市地质勘察院，野外工作时间为2012年7月18日至7月27日。完成的主要工作量：收集整理原始资源一套，1:5000地质草测1.2km2，1:1000地质剖面测量6条共1140m，剥土220m3，采空区范围测量96850m2，采化学样33个，化学分析BaSO4单项。

工作区内主要出露下泥盆系郁江组(D1y)及第四系（Q）地层。矿区范围内分布有三条重晶石矿体，编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体，呈透镜状，赋存于系郁江组灰岩及泥质灰岩断层破碎带中，矿体受断裂控制。
主要矿物组份为重晶石，其次为石英、方解石等，矿石的自然类型为方解石—石英—重晶石型。
本次核实工作大致查明了矿区重晶石矿体的形态、规模、产状及矿石质量、资源储量、开采技术条件等情况，工作手段是合理的，工作程度可基本满足勘查规范的要求。矿区的水文、工程、环境地质条件为简单类型。本次核实工作采用垂直纵投影地质块段法估算区内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ重晶石矿体资源储量为推断的内蕴经济资源量（333）矿石量39.83万吨，平均品位BaSO4 80.79%，储量规模属小型。
本次核实采用的工作手段主要是地表采坑及少量的剥土工程，深部没有工程控制，资源储量的估算总体是推断的，建议在今后的开采过程中加强矿体沿走向及深部的勘查工作，为矿山安全合理开采利用资源提供地质依据。

核实报告共提交资料有：正文（含附表、附件）1册，附图7张。

主题词：重晶石+核实+那桃岭
第一章 前  言
1.1概  况
1.1.1工作目的与任务

象州县鑫汇矿业经营部龙团那桃岭重晶石矿场采矿许可证于2005年8月到期，之后合并重组并办理延续手续，合并后的采矿许可证有效期为：2006年6月至2009年10月。根据来宾市国土资源局《关于下达来宾市兴宾区城厢乡老虎岭页岩矿段等7个矿产资源地质储量简测（或核实）任务的通知》（来国土资发[2012]70号）的要求，由我院承担象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿段范围内重晶石矿资源量核实地质工作。主要任务是在收集原有地质资料的基础上，调查矿区内地层岩性、构造、重晶石矿体等的地质特征及开采现状，并调查矿床开采的水文地质、工程地质及环境地质条件，进一步查明矿山保有资源量的分布情况，估算矿区范围内保有的重晶石矿资源储量，为满足生产规模3万吨/年、服务年限3年以上的重晶石矿山采矿权招标拍卖提供资源储量依据。

1.1.2矿区地理位置及交通

象州县水晶乡龙团那桃岭重晶石矿位于象州县城北东方向44°，直距约29公里的龙团村附近，行政区划属水晶乡所辖，矿区中心地理坐标：东经109°51′30.8″，北纬24°09′59.4″。矿区内有约2km的矿山公路至水（晶）—罗（秀）乡道，矿区至罗秀为15km，连通S307省道，罗秀至象州县城运距约35公里，交通较便利（见矿区交通位置图）。
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1.1.3矿区范围
根据来宾市国土资源局《关于下达来宾市兴宾区城厢乡老虎岭页岩矿段等7个矿产资源地质储量简测（或核实）任务的通知》（来国土资发[2012]70号），本次核实工作范围为由以下13个拐点圈定（与原象州县鑫汇矿业经营部龙团那桃岭重晶石矿场采矿许可证的范围基本一致）：

	矿区范围拐点坐标表（1980西安坐标系）

	拐点
	X
	Y
	拐点
	X
	Y

	1
	2674950
	37387235
	8
	2674542
	37384433

	2
	2674585
	37387235
	9
	2674242
	37383983

	3
	2674560
	37387070
	10
	2673342
	37384833

	4
	2674792
	37386933
	11
	2673205
	37384653

	5
	2674692
	37384633
	12
	2674165
	37383663

	6
	2674292
	37384833
	13
	2674742
	37384433

	7
	2674192
	37384683
	
	
	

	矿区面积：0.886km2


1.1.4矿区自然地理及经济状况

矿区一带属缓坡平地地形，海拔标高100～170m，最大相对高差约70m，平均为30～40m。缓坡及平地受浮土覆盖，植被不发育。
该区属亚热带气候，年平均气温20℃左右，年均降雨量1470毫米，5～9月为雨季，冬季无冰冻。

当地产业以农业为主，附近耕地多为水田及旱地，主要种植水稻、甘蔗、黄豆、花生等农作物。当地居民以壮族为主，经济状况较好。

该矿场西南面约1000m为龙团村，矿区内有小河流（水晶河）经过，可供生产及生活用水，矿区已架设有高压电力线。
1.2以往地质工作概况及开采现状
1.2.1以往地质工作概况

1、龙团那桃岭重晶石矿属规模较小的零星分散矿体。2003年元月，来宾市地质勘察院（原柳州地区地质勘察院）根据原有采坑揭露的情况做了资源量核实工作，编写了《象州县水晶乡矿产管理站龙团那桃岭重晶石矿场资源储量核实地质报告》，提交（333）资源量10.95万吨。该资源量已经象州县国土资源局备案。

2、2005年7月，桂林工学院勘察设计研究院对该矿进行核实地质工作，提交了《广西象州县鑫汇矿业经营部龙团那桃岭重晶石矿资源储量核实地质报告》，估算矿区范围内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号重晶石矿体保有资源储量为 (333)资源量合计14.88万吨。该核实报告已经来宾市地质勘察院评审通过，评审文号为来地勘审字[2005] 36号，储量已经来宾市国土资源局备案。

1.2.2矿山开采现状

本区原来设置有1个采矿权——广西象州县鑫汇矿业经营部龙团那桃岭重晶石矿，因未参加年检，该采矿权已灭失。经过多年的露天开采，目前地表已形成4个采矿坑：其中CK1长约750m，宽50～100m，深度25m；CK2长约250m，宽50～70m，深度10～15m ；CK3长约300m，宽100～120m，深度约15m；CK4长约220m，宽60～70m，深度15～20m。据来宾市国土资源局提供的情况，2006年度采出的矿石量为0.35万吨，损失0.035万吨，2007年度采出的矿石量为0.40万吨，损失0.040万吨。2008～2009年度矿山没有进行采矿活动。据本次核实工作估算，历年采出的矿石量为19.02万吨。
目前该区周边已设置有两个探矿权，分别为广西象州县龙殿重晶石、铜铅锌矿详查和广西来宾市象州县金龙铜矿详查，未设立有其他采矿权，不存在矿业权界线纠纷。
1.3本次工作情况
本次储量核实工作时间：2012年7月18~27日为野外工作时间，主要是对矿区范围内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号重晶石矿体保有资源储量进行估算，工作中对矿山现状进行调查，特别是对开采范围进行测量，主要完成工作量：1:5000地质草测1.2km2，1:1000地质剖面测量6条共1140m，剥土220m3，采空区范围测量96850m2，采化学样33个，化学分析BaSO4单项，引用2005年核实报告样品16个，估算矿区范围内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号重晶石矿体保有矿石资源量为推断的内蕴经济资源量（333）39.83万吨，采空区消耗资源量（122b）19.02万吨。
第二章 区域地质概况

矿区地处华南板块南华活动带的来宾凹陷带与大瑶山隆起的交接部位，属大瑶山西侧铅锌多金属成矿带的北段，其地层、构造特征及矿产分布均受这特定地质环境的影响。
2.1地层

区域内主要出露地层有寒武系水口群（∈sh）、泥盆系莲花山组（D1l）、泥盆系那高岭组（D1n）、泥盆系郁江组（D1y）、泥盆系东岗岭组（D1d）、泥盆系榴江组（D3l）、泥盆系上统（D3）及第四系（Q）。现将各时代岩性特征简述如下：

1、寒武系水口群（∈sh）：为浅灰绿色中层状细粒石英岩为主，黄绿色页岩次之，上部为深灰色、灰白色薄层到块状硅质岩，硅质页岩夹粉砂岩；下部夹有灰绿色厚层状含长石不等粒砂岩及少许钙质细砂岩。

2、泥盆系莲花山组（D1l）：分布于区域内大部分区域，上段为紫红色中—厚层状粉砂岩夹细砂岩、粉砂质泥岩和灰绿色页岩，具交错层理。本段厚70～410米。下段以紫红色薄层—中层、部分为厚层的石英砂岩为主，夹粉砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩和泥质砂岩，具交错层。本组厚633～674米。

3、泥盆系那高岭组（D1n）：大致以底部灰绿色或紫红色（风化为黄色）页岩或砂质页岩作为与莲花山组的分界。为浅海相的砂、泥质及碳酸盐沉积。本组厚度197～242m。

4、泥盆系郁江组 (D1y)：下段为灰、青灰色中厚层状细砂岩夹泥质粉砂岩、粉砂岩夹细砂岩；中段为深灰色厚层—块状白云质灰岩、中厚层状灰岩、中层灰岩夹泥灰岩；上段为深灰色薄层—中层白云质灰岩、灰岩及燧石白云岩。本组厚度568～865m。

5、泥盆系东岗岭组（D2d）：下部为深灰色灰岩和页岩互层，底部为深灰色中厚层灰岩、白云质灰岩，中部为深灰色中厚层灰岩、瘤状泥灰岩和页岩，上部为深灰色中—厚层灰岩夹泥灰岩、泥质灰岩。本组厚370～667m。

6、泥盆系榴江组（D3l）：下段为灰色薄层状硅质岩、硅质页岩，底部夹灰色、深灰色灰岩透镜体或薄层；上段为灰—浅灰色薄层—厚层状灰岩及白云岩。本组厚211～145m。

7、泥盆系上统（D3）：由浅海相的碳酸盐岩和部分硅质岩组成。厚169～588m。

8、第四系（Q）：为浅黄色粘土覆盖层。
2.2构造

该区位于 “广西山字型”构造前弧东翼内侧，大瑶山复式背斜西翼，区域构造位置属大瑶山凸起的西北边缘部位，由于受到加里东期构造运动的影响，致使地层产生强烈的褶皱构造，形成了紧密的南北走向复式线状褶皱，使岩性普遍产生轻微的质变，同时产生了以南西—北东向为主的断裂构造，形成规模较大的区域性大断裂，其中以通挽—朋村—百丈断裂规模较大，其总的走向为北北东30°，延伸长90km，倾向北西，其性质属正断层，为矿区的主要容矿构造。
2.3岩浆岩

本区域内的岩浆岩为小面积的花岗岩体和一些岩脉产出，主要分布于大瑶山一带。

岩体：主要是大进花岗岩体，分布在东南部边缘寒武系地层中，面积4平方公里，主要由细粒花岗岩组成，局部有铜、钨、锡矿化。

岩脉：主要有花岗岩脉、辉绿岩脉、石英斑岩脉、闪长岩脉、煌斑岩脉，呈岩墙产于大瑶山的寒武系及泥盆系地层中。

上述岩体、岩脉侵入时代不明，推测可能属燕山期产物。
2.4区域矿产

区域矿产比较丰富，已发现的矿种有21种，矿产地129处。其中锰、煤、耐火粘土、铜、铅、锌、黄铁矿、褐铁矿和重晶石等具有工业价值，钨、锡、钼、冰洲石等亦有一定的找矿远景。目前规模较大的矿山有朋村铅锌矿、盘龙铅锌矿、西区锰矿、象州重晶石等。
第三章 矿区地质

3.1矿区地质概况

3.1.1地层

工作区内主要出露下泥盆系郁江组(D1y)及第四系（Q）地层，由老至新分述如下：

郁江组(D1y)：分布于矿区范围大部分区域，主要岩性为灰～深灰色中厚层状灰岩夹薄层泥质灰岩。近地表部位的岩石呈半至全风化状态，岩石经风化后呈褐黄色和浅灰色。出露厚度大于300m。为本区的赋矿层位。

第四系(Q)

分布于矿区内的缓坡平地，为褐黄色粘土夹岩屑，近矿部位夹少量堆积重晶石矿颗粒，厚度2～10m不等。局部地段由于多年的采掘已形成较厚的人工堆积层。
3.1.2构造

矿区位于大瑶山复式背斜西部边缘那马—南岸背斜西翼南段，罗秀向斜西翼北段，为一单斜构造，区域性断裂为桐木逆断层。

区内次一级断裂较发育，为桐木逆断层的派生构造，为北西—南东向断层，倾向北东，倾角75～80°，其中：F1断续出露长度达1500m以上，展布宽度2～6m；F2分布长约600m，宽约3m；F3分布长约700m，宽约3～4m。此三组断裂破碎带为本矿区的主要赋矿构造，区内的成矿期后断裂带不发育。

区内褶皱不发育，岩层呈单斜产出，产状10～15°∠25～30°。
3.2矿体特征

本矿区内分布的重晶石矿体主要有3个，编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号，其特征简述如下：

（1）Ⅰ号矿脉：产于F1断层破碎带中，分布于矿区南西部。呈透镜状。倾向北东东48°，倾角80°。矿体长520m，厚度1.82～2.80m，平均2.07m，矿石品位BaSO4 76.67～88.96%，平均80.25%。
（2）Ⅱ号矿脉。产于F2断层破碎带中，分布于矿区北面。呈透镜状，倾向北东东56°，倾角77°。矿体长约400m，厚度1.85～2.59m，平均2.22m，矿石品位BaSO4 79.23～83.52%，平均81.15%
（3）Ⅲ号矿脉：产于F3断层破碎带中，分布于矿区北东部。呈透镜状，倾向北东东70°，倾角80°。矿体长约350m，厚度1.76～1.94m，平均1.86m，矿石品位BaSO4 77.26～85.73%，平均81.94%。
3.3矿石特征

本区重晶石矿石呈白至灰白色，局部因含杂质而呈黄白色，自形～半自形致密状结构，块状、放射状、角砾和网脉状构造。主要矿物组份为重晶石，其次为石英、方解石等，矿石的自然类型为方解石—石英—重晶石型。矿石的矿物组份为BaSO4，含量76.24～88.96%，平均81.23%。
3.4围岩及夹石
该矿区围岩主要为灰岩夹薄层泥质灰岩，矿体与围岩界线清晰、平整，在野外肉眼可鉴别。近矿围岩具弱硅化蚀变，矿物成分简单，主要为方解石、白云石、石英等，矿石与围岩因颜色的差异分带明显，易于分辨。
3.5矿床成因及类型

本区的脉状重晶石矿床成因类型属中低温热液裂隙充填型矿床。
第四章 矿石加工技术性能

由于矿山已经过多年的开发，对该区矿石的加工技术性能已有相对成熟的方法和经验，故本次核实地质工作不需专门采样进行试验。

据调查，由于该矿区及邻区的重晶石矿的矿物组成及结构构造简单，颜色与围岩差别较大，杂质不多，机械化开采出的块状矿石基本不用选矿，颗粒较细小且含有泥质、杂质的一般只需简单的水洗、人工手选、跳汰机选即可达到要求。

经了解，矿山的一般选矿结果为：精矿BaSO4 90%左右，精矿体重约4. 20 T/m3，本区重晶石矿为单一产品，原矿销售。
第五章 矿床开采技术条件

5.1水文地质条件

矿区及周边一带为缓坡平地，附近除小河外，无其它较大的江河及地表水体，当地的最低侵蚀基准面为+100m标高左右，本次工作所圈定的矿体资源储量在+80m标高以上,略低于当地的最低侵蚀基准面。区内大部分区域均有基岩出露，无富水含水层，岩溶不发育，断层破碎带已重晶石化及硅化，其导水、储水能力较弱，其充水来源主要为大气降水。根据露天采坑观察，开采过程中地下水渗出量很小，为5m3/日左右，故矿床开采受地下水的影响较小。本区山坡地的集雨面积小，不易形成富水条件，大气降水极易排向低洼处，自然疏干条件较好，无形成洪水的条件，因此该区水文地质条件属简单类型。
5.2工程地质条件

工作区地形属于缓坡平地，重晶石矿体呈脉状产于断裂破碎带中，并出露地表旧采坑，厚度变化较稳定。矿体围岩为中厚层状灰岩夹薄层泥质灰岩，无其它软弱岩层，围岩受地质构造影响轻微，节理、裂隙不发育。实践证明，开采后围岩均较稳固，不易坍塌。浅表部位直接使用大型机械即可进行剥采。因此本区工程地质条件属简单类型。

5.3环境地质条件

本区重晶石矿体分布于荒坡地段，远离村屯，矿床开采不占用农田、森林和人畜饮用水源，但由于矿体厚度较小，露天开采工程排碴量较大，可能会造成局部水土流失，因此应修建专门的排碴场。本矿区核查的矿体赋存标高略低于当地最低侵蚀基准面+100m标高，但采坑内的积水较少，排水简单易行，一般不会形成积水洼地，也不会造成山体开裂和泥石流等地质灾害。闭坑后可利用废土废碴进行土回填，平整后可改造为耕地。选矿工艺采用水洗，修建有专门的废水沉淀池和尾矿库，生产废水沉淀澄清后循环使用。因此矿床开采对周边环境造成的影响较小，环境地质条件属简单类型。

第六章 核实地质工作及质量评述

6.1原地质工作质量评述
1、2003年元月，来宾市地质勘察院（原柳州地区地质勘察院）根据原有采坑揭露的情况做了资源量核实工作，编写了《象州县水晶乡矿产管理站龙团那桃岭重晶石矿场资源储量核实地质报告》，勘探类型属第Ⅲ类，核实工作参照100×50m工程网度对矿体进行控制。主要完成工作量：1:5000地质草测0.4km2,地质剖面测量620米，采样化验16个，化验分析由本院化验室进行。采用垂直纵投影的地质块段法估算资源量，提交（333）资源量10.95万吨。

2、2005年7月，桂林工学院勘察设计研究院对该矿进行核实地质工作，提交了《广西象州县鑫汇矿业经营部龙团那桃岭重晶石矿资源储量核实地质报告》，勘探类型属第Ⅲ类，核实工作参照100×50m工程网度对矿体进行控制。主要完成的工作量：1:5000地质简测1.060km2，1:1000剖面测量1500m，采化学样32个，基本分析项目为BaSO4单项。估算矿区范围内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号重晶石矿体保有资源储量为 (333)资源量合计14.88万吨。该核实报告已经来宾市地质勘察院评审通过，评审文号为来地勘审字[2005] 36号，储量已经来宾市国土资源局备案。

综上所述，原勘查工作所采用的勘查网度、勘查方法、样品采集及样品分析手段是合理，样品分析结果基本满足核实工作的要求，其相关资料及数据可作为本次核实资源储量估算的依据。

原勘查工作采用加权平均法计算单工程平均品位、块段平均品位、矿体平均品位是合理的。矿体的厚度通过三角函数换算求得，矿块面积用求积仪测定，原矿石体重用封腊法测定，以上方法是合理的。

6.2本次核实工作质量评述
6.2.1勘查类型及采用的工程间距

矿床勘查类型的划分主要依据矿体规模、矿体形状及内部结构、矿床构造影响程度、矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等5个因素来确定。

1、本矿区重晶石矿体呈脉状产出，受断层构造的严格控制，产状较陡，矿体长350～780m。矿床延展规模属小型至中型，形态属简单类型。
2、区内断裂不发育，构造单一。

3、矿化连续性较好。

4、矿体厚度变化系数27～43%，厚度变化属中等；品位变化系数大于70%，属不均匀类型。
综合上述特征，根据《重晶石、毒重石、萤石、硼矿矿地质勘查规范》（DZ/T 0211—2002），本区勘查类型划为第Ⅲ类，控制的勘查工程间距为100×50m。
6.2.2勘探工作方法及工程布置原则
通过前人的地质工作及多年开采实践，对矿体的特征已有较好的了解。区内保有的重晶石矿床规模较小，勘查类型属第Ⅲ类，矿体埋藏浅，产状较陡。矿山探采工作已形成四个采空区，且已揭露矿体。因此，本次工作利用现有的采空区取样点作为主要勘查手段。核实工作除了收集整理原有资料外，同时到现场核实矿山的现有情况，主要是利用原矿区地形地质图，对现有采矿工程进行测量，核实采空区范围及矿体变化情况，同时采取化学样了解矿石质量变化情况，工作方法及目的均达到核实要求。
6.3地质工作及其质量评述
1、工程测量

矿区测量工作由我院测量组完成。我院目前的测量资质为乙级，等级及编号为：乙测资字45142001。工程测量包括采空区、剖面线和重要地质点的定测。施测仪器采用动态卫星定位系统的南方灵锐S82 RTK，采用南方CASS7.0成图软件电脑绘制成图。施测方法为：将主机架设在任意点上，通过移动站在已知控制点进行测量校正后便可以进行数据采集，其施测平面精度为1cm＋1ppm，高程精度为2cm＋1ppm。施测数据输入电脑，利用南方CASS7.0成图软件电脑绘制成图。综上所述，测量工作满足本次工作要求

2、1:5000地形地质图修测

地质草测采用矿山原有的地形地质图为工作底图，局部地形进行了修测。观察对象为地层岩性和构造，工作中采用追索法进行修测，主要追索对象为构造线。由于本区出露岩性单一，地层单元简单，本次核实地质工作引用原地层划分标准，不再测地层剖面。地质观察点采用GPS定点。工作程度基本能满足本次资源储量核实工作的要求。
3、1:1000地质剖面图

本次共测试剖面线6条，结合现有的地表露天采坑综合成图，成图比例尺1:1000，剖面线总长度为1140m。
4、采空区测量

地表采空区测量采用动态卫星定位系统的南方灵锐S82 RTK施测，并对地形图局部修测，用西安直角坐标3度带对地形图坐标作了修正。测量精度是满足矿山测量要求的。测量成果见附表10。

5、采样及化学分析
（1） 样品采集

化学分析样的采集方法为在露天采矿场采用刻槽法采取。刻槽法采样断面规格10×5cm，具体长度根据目估矿层特征而定，采取对目估矿层平均分配长度的办法，样长一般控制在2.0m左右，样槽垂直于矿体走向方向，取样位置布置在工程壁面，采样中铺垫采样布。 

（2） 样品加工 

加工要求：要求在样品加工全过程中样品质量总损失率不得大于5％，样品的缩分误差不得大于3％。
分步缩分加工：分析样品的制备按切乔特公式进行缩分：
Q＝Kd 2
式中：
Q——样品的最低可靠质量（kg）；K——缩分系数，K值取0.2；
d——样品中最大颗粒直径（mm）。
（3）化验分析

基本分析项目为BaSO4单项，由广西地球物理勘察院实验室完成。
（4）检查样

①内检样：基本分析有效样品共计22件，因样品件数少，因此所有样品均做内检分析，符合勘查规范的抽取要求。依据《DZ/T0130-2006》计算，分析质量合格率95%（结果见附表5）满足测试精度要求。

②外检样：所有样品均做内检分析，符合勘查规范要求。外检样送广西地质矿产测试研究中心分析，依据《DZ/T0130-2006》计算，分析质量合格率100%（结果见附表6），满足测试精度要求。

6.4探采对比

6.4.1矿体特征
与2005年7月的核实报告对比，矿体的数量为由原来的四个变为三个，原因是原来的Ⅰ和Ⅱ号矿体想连合并为一个矿体，即本次核实的Ⅰ号矿体。矿体的形态、产状、规模与原核报告的相吻合；本次核实在部分矿体沿走向部位增加了工程对矿体进行控制；原核实报告与本次核实矿体厚度变化及矿石品位变化对比如表6-1及表6-2。

矿体厚度变化对照表         表6-1
	   报告年份

矿体编号
	2005年核实
	2012年核实

	
	厚度（m）
	平均厚度（m）
	厚度（m）
	平均厚度（m）

	Ⅰ
	2.18～2.80
	2.35
	1.82～2.80
	2.14

	Ⅱ
	2.32～2.59
	2.45
	1.85～2.59
	2.00

	Ⅲ
	1.89～1.94
	1.91
	1.76～1.94
	1.80


矿石品位变化对照表         表6-2
	   报告年份

矿体编号
	2005年核实
	2012年核实

	
	品位BaSO4（%）
	平均BaSO4（%）
	品位BaSO4（%）
	平均BaSO4（%）

	Ⅰ
	77.99～88.96
	81.52
	76.67～88.96
	80.98

	Ⅱ
	80.36～82.38
	81.03
	79.23～83.52
	81.45

	Ⅲ
	80.97～82.95
	82.21
	77.26～85.73
	80.85


从表6-1和表6-2中可以看出，本次核实各个矿体的平均厚度比2005年核实时的变小0.05～0.23m，厚度基本一致；BaSO4平均品位也是基本一致的。
6.4.2开采技术条件
与2005年7月核实报告相对比，目前形成的采坑面积约为原来的1.2倍，因此汇水面积也比原来的稍大，采坑涌水主要为雨水，雨季在采矿过程中须不断抽水，水泵的功率大小视具体情况而定。
6.4.3勘查工作

两次核实工作的勘查类型均为第Ⅲ类，控制的勘查工程间距为100×50m。两次核实均主要采用采坑采样点对矿体进行控制；本次核实在部分矿体沿走向上增加剥土工程对矿体进行控制。总之，两次核实的勘查工作是基本一致。
第七章 资源储量估算

7.1资源量估算工业指标
本区重晶石矿资源量估算工业指标 “中华人民共和国矿产行业标准DZ/T0211-2002”《重晶石、毒重石、萤石、硼矿地质勘查规范》的要求，并结合本区多年来的开采经验，制定了如下资源量估算工业指标：
边界品位：BaSO4≥30%      最低工业品位：BaSO4≥50%

最低可采厚度：
0.8m       夹石剔除厚度：
2.0m

根据目前重晶石矿市场销售行情及矿山的现有开采技术条件，本次核实工作中资源储量估算采用的工业指标仍然按照原来的工业指标。

7.2资源储量估算范围、对象

本次核实工作对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号重晶石矿体资源储量估算范围拐点坐标、估算面积及最低、最高估算标如表7-1：
资源储量估算范围拐点坐标表（1980西安坐标系）     表7-1
	矿体
	拐点
	X
	Y
	矿体
	拐点
	X
	Y

	Ⅰ
	A
	2674222
	37383770
	Ⅱ
	O
	2674690
	37384520

	
	B
	2673976
	37384020
	
	P
	2674360
	37384740

	
	C
	2673895
	37384142
	
	Q
	2674340
	37384710

	
	D
	2673803
	37384205
	
	R
	2674670
	37384490

	
	E
	2673630
	37384328
	
	估算面积：0.0144km2
估算标高：+110～+80m

	
	F
	2673483
	37384473
	
	

	
	G
	2673339
	37384666
	Ⅲ
	S
	2674933
	37387070

	
	H
	2673310
	37384645
	
	T
	2674610
	37387198

	
	I
	2673453
	37384440
	
	U
	2674596
	37387163

	
	J
	2673600
	37384296
	
	V
	2674925
	37387033

	
	K
	2673778
	37384178
	
	估算面积：0.0133km2
估算标高：+150～+100m

	
	L
	2673868
	37384090
	
	

	
	M
	2673948
	37383993
	全矿区汇总
	估算总面积：0.079km2
估算总标高：+150～+80m

	
	N
	2674195
	37383740
	
	

	
	估算面积：0.0512km2
估算标高：+119～+80m
	
	


7.3储量估算方法

本矿山重晶石矿体呈脉状陡倾斜产出，倾角75～80°，矿体连续性较好，沿走向无过大的弯曲现象，适于采用垂直纵投影的地质块段法估算资源储量。
7.4矿体圈定、外推及块段划分原则

1、矿体圈定原则

根据采矿巷道工程井下采空区范围连线，按照采用的工业指标进行圈定矿体与非矿体。凡单样品位大于边界品位者均可圈定为矿体，参加资源储量估算；凡矿石品位小于边界品位且厚度≥2m者均作为夹石予以剔除。为了使矿块的完整性，介于最低工业品位与边界品位之间样品在不影响块段平均品位降至工业品位以下时亦参与资源量估算，如果平均品位达不到工业要求的不参与资源量估算。部分工程矿体品位稍低于最低工业品位，但厚度较大，则以米百分值来判断是否圈为矿体参加本次储量估算，即矿体厚度和品位的乘积大于最低工业品位与最低可采厚度的乘积（＞0.36）时，该工程可圈入矿体。

2、矿体外推原则

在圈连矿体的基础上确定资源量估算边界。

本次工作采用的勘查工程网度为：控制的工程间距为100（走向）×50倾向)m。推断的工程间距放稀一倍即200（走向）×100倾向)m。

考虑到矿体形态分布比较有规律，呈脉状，矿体厚度稳定，因此本次资源量估算矿体的外推原则为：

有限外推原则：当一工程见矿，相邻另一工程不见矿时，且两工程间距小于控制网度时，以两工程实际工程间距的四分之一为资源量估算边界线，且以等厚等品位外推；当一工程见矿，相邻另一工程不见矿时，且两工程间距大于控制网度时，以推断网度的四分之一为资源量估算边界线，即沿走向外推50m，沿倾向外推25m,且以等厚等品位外推。

无限外推：如见矿工程外无工程控制时，则无限外推推断网度间距的四分之一为资源量估算边界线，即沿走向外推50m，沿倾向外推25m,且以等厚等品位外推。

3、块段划分

探矿工程多为采坑及剥土工程对矿体进行控制，将同一个矿体达到边界品位的见矿工程连线划分为一个块段，而外推部分划为另一个块段，相连的采空区作为一个块段。块段号由矿体编号—块段序号组成，如Ⅱ号矿体分2个块段，即Ⅱ-1、Ⅱ-2。

7.5采空区资源储量估算参数的确定
在采空区取样点采用刻槽法采集样品，根据采集样品的平均厚度、平均品位、采空区矿层体积、矿石体重等参数进行采空区消耗资源储量估算，估算方法采用垂直纵投影的地质块段法进行资源量估算，采空区的边界采用动态卫星定位系统的南方灵锐S82 RTK进行施测圈定。 

7.6储量估算参数的确定

1、品位

单工程平均品位即为采样工程中各见矿样品品位与厚度的加权平均值，块段平均品位为块段中单工程品位与厚度的加权平均值，矿体平均品位为块段品位与块段矿石量的加权平均值。计算公式：
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式中：
[image: image3.wmf]C

——平均品位，%；

C1、C2…Cn——为各计算点品位，%；

m1、m2…mn——为各计算点代表厚度，m。

2、厚度

单工程矿体厚度为采样工程中见矿样品代表厚度的和，块段平均厚度为块段中各工程矿体厚度的算术平均值。计算公式：
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式中：
[image: image5.wmf]m

—块段平均厚度，m；m1、m2—各工程矿体厚度，m；n—工程个数，个。
3、矿体面积的测定（S）

在垂直纵投影资源储量估算图上采用坐标法用电子计算机直接测量矿体面积，所得的数值除以矿体倾角的正弦函数值即为矿体的真面积。公式：
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式中：S——块段真面积，m2；E——块段投影面积，m2；α——矿体倾角，度。
4、矿石体重的确定（T）

矿石体重引用原有的报告资料，取T=3.80 T/m3。

5、矿体体积的计算（V）

矿体体积为矿体面积与真厚度之乘积。V=S·M

6、矿石量（Q）

矿体体积与矿石体重之乘积。公式：

Q = V·T

式中：Q——矿石量，T；V——矿体体积，m3；T——矿石体重，T/m3。
7.7资源储量类型

该区重晶石矿体呈透镜状，厚度较稳定，形态明确，矿石成份含量变化较小，区内地层构造简单。本次核实工作采用地表工程对矿体进行控制，并引用2005年7月桂林工学院勘察设计研究院提交的核实报告的数据。根据中华人民共和国国家标准（GB/T17766-1999）《固体矿产资源/储量分类》的有关规范要求，确定由各采样点外推部分划分的块段内的矿体资源量类型为推断的内蕴经济资源量，编码为（333）；采空区消耗的储量为（122b）。
7.8资源储量估算结果

经本次核实估算，截止2012年7月27日，该矿段范围内保有重晶石矿矿石量为推断的内蕴经济资源量（333）39.83万吨，平均品位BaSO4 80.79%。采空区消耗储量为19.02万吨。累计查明资源量58.85万吨（详见如表7-2）。
资源量估算结果表             表7-2
	矿体

编号
	储量

类别
	储量

类型
	块段

编号
	矿体面

积(m2)
	矿体厚

度(m)
	矿体体

积(m3)
	矿石

体重

(t/m3)
	矿石量

(万吨)
	品位

BaSO4

(%)
	备注

	Ⅰ
	保有
	(333)
	Ⅰ-1
	32761
	2.07
	67815
	3.80
	25.77
	80.51
	本

次

重

算

	
	采空区
	(122b)
	Ⅰ-2
	2188
	2.22
	4857
	
	1.85
	79.77
	

	
	
	
	Ⅰ-3
	15518
	2.27
	35226
	
	13.39
	81.28
	

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	15.24
	80.10
	

	Ⅱ
	保有
	(333)
	Ⅱ-1
	10429
	2.00
	20858
	
	7.93
	81.76
	

	
	采空区
	(122b)
	Ⅱ-2
	2381
	2.00
	4762
	
	1.81
	81.61
	

	Ⅲ
	保有
	(333)
	Ⅲ-1
	9014
	1.79
	16135
	
	6.13
	80.68
	

	
	采空区
	(122b)
	Ⅲ-2
	2812
	1.84
	5174
	
	1.97
	81.36
	

	汇

总
	保有（333）资源储量合计
	
	39.83
	80.79
	

	
	采空区资源量合计
	
	19.02
	81.17
	

	
	累计查明资源量合计
	
	58.85
	80.91
	


7.9资源储量估算结果需说明的问题

1、本次核实工作主要是对来宾市国土资源局：来国土资发[2012]70号划定范围内（原象州县鑫汇矿业经营部龙团那桃岭重晶石矿场采矿许可证范围）的地表采坑进行定点测量，核查矿体厚度、产状及矿石品位的变化情况，并参照原有报告提供的数据，对保有资源储量进行估算，估算结果是较准确的。

2、本次核实估算矿山保有资源量合计39.83万吨，采空区储量为19.02万吨，累计查明58.85万吨，对比2005年7月核实保有的资源量14.88万吨。本次核实估算保有的资源量增加了24.95万吨。原因主要是矿体开采后增加了探矿工程，采空区底部有连续的矿体，经取样后仍可外推，矿体深部延伸加长而导致资源量增加。
3、因2005年核实报告仅估算2004年度动用的储量，未对矿区范围内2004年以前的采空区进行储量估算，无法统计矿山累计查明的资源量。因此，本次核实无法对比新增储量。
第八章  矿山经济评价
8.1重晶石矿的市场经济意义

重晶石是重要的含钡矿物原料，分子式为BaSO4，结构稳定，比重4.30～4.70，不溶于酸和水，无毒性。目前，重晶石主要用作石油、天然气钻井泥浆加重剂，以加固井壁，防止井喷。其次可作为纸张、油漆、塑料、橡胶等的填料。由于重晶石具有吸附X射线和伽玛射线的性能，因此可作为混凝土的骨料，用于建造原子能工厂、核电站、X光实验室以及核防御建筑。以重晶石为原料，可制取硫酸钡、硝酸钡、氯化钡、氧化钡、氢氧化钡、硫化钡、多硫化钡、沉淀硫酸钡及锌钡白等。这些化学产品主要用作白色颜料、医药、制糖、陶瓷、光学玻璃、制革、涂料、油料等精细化工及军工等方面。从重晶石提取的金属钡用作电视和其他真空管的吸气剂。金属钡与其他金属制成的合金也有着特殊的用途。

广西重晶石矿分布广，探明储量居全国第三，而年产量居全国之首，外贸出口也名列前茅。重晶石已成为广西出口量最大的矿种。象州县则被誉为广西的重晶石矿之乡。主要有寺村、普和、潘村、龙保、思高等五大矿区。该县重晶石矿埋藏浅、质量好、开采历史较长、开采技术条件优越，其产品在国内外销路畅通，近二十年来，每年产销量几十万吨至上百万吨，是广西最重要的重晶石生产基地。由于重晶石开发成为该县经济支柱产业之一，历年来该县政府及矿业行政部门对重晶石开发的管理极为重视，县人大、政府先后制定出一系列行之有效的管理办法，从而使该县重晶石开发得到健康发展,矿业秩序良好,开发效益十分明显。目前，含BaSO4 90%比重4.2的重晶石块矿矿山交货价为200～220元/吨。

据有关资料报道，近几年世界年产重晶石约500万吨，中国约占250万吨，占世界贸易量的50%。2011年中国出口重晶石约260万吨，广西约占50万吨，位居全国前列；而象州县2011年重晶石出口量约40万吨，占全区重晶石出口量的80%以上。由于中东地区的石油限制出口，国际石油价格看涨，美洲湾的石油钻井和开发也看好，加上重晶石在其他方面的用途越来越广泛，预计今后一段时间（10年）内，重晶石的需求量有增无减，因此重晶石矿的价格将保持平稳甚至还会上涨。象州县重晶石出口与我国其他省、区相比，具有距离出口港口近的优势。综上分析，开采象州重晶石矿前景乐观。
7.2矿山开发经济概略评价

7.2.1矿山生产规模及服务年限

通过本次资源量核实地质工作，截止2012年7月27日，估算矿区内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号3个重晶石矿体保有矿石资源量为推断的内蕴经济资源量（333）39.83万吨，按利用系数0.65计算，可设计利用的矿石量为：39.83×0.65=25.89万吨，储量规模较小。该矿段埋藏较浅，适宜采用露天开采方式。按照生产能力3.0万吨/年，则矿山服务年限约为8年，即
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式中：T——矿山服务年限，年；
Q——设计利用资源量，Q=25.89万吨；

K——矿山总回采率，K=90%；

A——矿山生产规模，A=3.0万吨/年；
r——采矿贫化率，r=5%。

7.2.2经济评价方法的确定

本次概略研究只进行矿床未来开发静态经济效益评价，评价指标有总利润、投资利润率、投资回收期等。

7.2.3基础数据的选取
1、生产规模：3.0万吨/年，服务年限8年。
2、矿山建设投资费用：本次核实费用10万元、采矿权价款60万元，办理采矿权申请费用10万元、矿山开采设计费用10万元，环保费用20万元，其它费用20万元，合计130万元，年平均16万元。

3、生产需用流动资金80万元/年，银行贷款年利息5万元。

4、采矿贫化率5%，采矿损失率10%。

5、成本概算

（1）采矿综合成本   50元/吨原矿

（2）选矿综合成本   4元/吨原矿

（3）产品销售成本   3元/吨原矿

（4）企业管理费用   2元/吨原矿

（5）其他费用       3元/吨原矿

年生产总成本：3.0×（50+4+3+2+3）=186（万元）

6、产品质量及价格

（1）采矿生产指标：地质品位BaSO4 80.79%，采矿贫化率5%，选矿回收率90%，精矿品位BaSO4 90%。因此，计算年产重晶石精矿量2.30万吨。

（2）市场价格：品位BaSO4 90%的重晶石矿200元/吨。

7、年销售收入

2.30×200=460（万元）

8、年税费总额（按销售收入20%计）：460×20% =92（万元）

9、年毛利润=年销售收入－年总成本－年税费－年均投资额－银行贷款年利息=460－186－92－16－5=161（万元）

10、矿床开发总利润概算：

（1）矿山可采矿石量：25.89×90%=23.30（万吨）

（2）采、选、销综合总成本：23.30×62=1445（万元）

（3）可选出重晶石精矿量：

23.30×80.56%×95%×90%÷90%=17.83（万吨）

（4）销售总收入：17.83×200=3566（万元）

（6）税费总额：3566×20%=713（万元）

（7）毛利润总额：

毛利润=销售总收入－综合总成本－税费总额－矿山建设总投资额－银行贷款总利息=3566－1445－713－130－40=1238（万元）

（6）投资利润率： 161÷130=124%

（7）投资回收期： 130÷161≈0.8年
7.3 综合经济评价
进行静态经济分析的结果是：矿山保有地质资源量39.83万吨·矿石，可设计利用储量25.89万吨·矿石，可采储量23.30万吨·矿石，按生产规模3万吨/年计算，年销售收入460万元，年总成本186万元，年上交各项税费92万元，年利润161万元，矿床开发总利润1238万元。矿山开发利用的经济效益可观，同时还可以解决当地多名劳动力的就业问题，上缴各种税费，增加地方财政收入，具有较好的经济和社会效益。
但是，本次经济评价为概略性的经济评价，未能考虑到矿山后期井下开采时不可预见的成本，建议矿山下一步开采前进行可行性或预可行性研究。
第九章 结论和建议
1、本次核实地质工作在前人工作的基础上，通过1:5000地质修测、剖面测制及采样化验等工作，利用剥土工程及现有露天采坑验证矿体展布特征，估算了矿区范围内重晶石矿体保有资源储量情况，工作手段是基本合理的，工作程度可基本满足矿山开发利用方案设计的需要。

2、该区的重晶石矿已经过多年的开采利用，说明该区重晶石的开发利用是经济和可行的。通过核实地质工作证明矿体的形态稳定，矿体的连续性好，矿石质量好，水文地质条件和工程地质条件简单，适于地方小型矿山企业的开发。由于本次工作采用的工程控制较少，而且均为山地工程，矿体资源储量的估算总体是推断的，可靠程度较低，因此建议在今后的开采过程中加强矿体深部的勘查工作，以便查明脉状重晶石矿体沿深部的赋存情况，为矿山的远景开发提供资源储量依据。

3、本区开采技术条件较好，只需投入少量流动资金即可进行采矿生产，简单易行。按照当前重晶石矿市场行情，矿床开发的经济效益和社会效益比较明显。

附表
1、采样登记表
	顺序号
	采样

位置
	样品编号
	取样
方法
	采样规格
(cm)
	取样长度(m)
	代表厚度(m)
	取样日期
	取样人
	备注

	1
	CK1
	CK1-1
	刻槽
	10×5
	1.86
	1.83
	2012.7.21
	兰金陆
	

	2
	
	CK1-2-1
	刻槽
	10×5
	1.13
	1.11
	2012.7.21
	覃科峰
	

	3
	
	CK1-2-2
	刻槽
	10×5
	1.25
	1.23
	2012.7.21
	覃科峰
	

	4
	
	CK1-3-1
	刻槽
	10×5
	1.09
	1.07
	2012.7.21
	莫金明
	

	5
	
	CK1-3-2
	刻槽
	10×5
	1.12
	1.10
	2012.7.21
	莫金明
	

	6
	
	CK1-4-1
	刻槽
	10×5
	1.17
	1.15
	2012.7.21
	韦湘海
	

	7
	
	CK1-4-2
	刻槽
	10×5
	1.14
	1.12
	2012.7.21
	韦湘海
	

	8
	
	CK1-5-1
	刻槽
	10×5
	1.07
	1.05
	2012.7.22
	莫金明
	

	9
	
	CK1-5-2
	刻槽
	10×5
	1.12
	1.10
	2012.7.22
	莫金明
	

	10
	
	CK1-6-1
	刻槽
	10×5
	1.11
	1.09
	2012.7.22
	覃科峰
	

	11
	
	CK1-6-2
	刻槽
	10×5
	1.02
	1.00
	2012.7.22
	覃科峰
	

	12
	
	CK1-7-1
	刻槽
	10×5
	1.07
	1.05
	2012.7.22
	兰金陆
	

	13
	
	CK1-7-2
	刻槽
	10×5
	1.118
	1.10
	2012.7.22
	兰金陆
	

	14
	
	CK1-8
	刻槽
	10×5
	1.82
	1.79
	2012.7.22
	韦湘海
	

	15
	CK2
	CK2-1-1
	刻槽
	10×5
	1.12
	1.10
	2012.7.23
	覃科峰
	

	16
	
	CK2-1-2
	刻槽
	10×5
	1.14
	1.12
	2012.7.23
	覃科峰
	

	17
	
	CK2-2-1
	刻槽
	10×5
	1.22
	1.20
	2012.7.23
	莫金明
	

	18
	
	CK2-2-2
	刻槽
	10×5
	1.07
	1.05
	2012.7.23
	莫金明
	

	19
	
	CK2-3-1
	刻槽
	10×5
	1.84
	1.81
	2012.7.23
	韦湘海
	


                                    采样登记表                   （续上表）
	顺序号
	采样

位置
	样品编号
	取样
方法
	采样规格
(cm)
	取样长度(m)
	代表厚度(m)
	取样日期
	取样人
	备注

	20
	CK3
	CK3-1-1
	刻槽
	10×5
	1.06
	1.04
	2012.7.24
	莫金明
	

	21
	
	CK3-1-2
	刻槽
	10×5
	0.97
	0.95
	2012.7.24
	莫金明
	

	22
	
	CK3-2-1
	刻槽
	10×5
	1.13
	1.11
	2012.7.24
	韦湘海
	

	23
	
	CK3-2-2
	刻槽
	10×5
	1.02
	1.00
	2012.7.24
	韦湘海
	

	24
	
	CK3-3-1
	刻槽
	10×5
	1.02
	1.00
	2012.7.24
	兰金陆
	

	25
	
	CK3-3-2
	刻槽
	10×5
	1.16
	1.14
	2012.7.24
	兰金陆
	

	26
	
	CK3-4
	刻槽
	10×5
	1.85
	1.80
	2012.7.25
	韦湘海
	

	27
	CK4
	CK4-1
	刻槽
	10×5
	1.76
	1.73
	2012.7.26
	兰金陆
	

	28
	
	CK4-2
	刻槽
	10×5
	1.82
	1.79
	2012.7.26
	莫金明
	

	29
	
	CK4-3
	刻槽
	10×5
	1.80
	1.77
	2012.7.26
	覃科峰
	

	30
	BT01
	BT01-1
	刻槽
	10×5
	1.96
	1.96
	2012.7.23
	兰金陆
	

	31
	BT02
	BT02-1
	刻槽
	10×5
	1.82
	1.82
	2012.7.24
	覃科峰
	

	32
	BT03
	BT03-1
	刻槽
	10×5
	1.97
	1.97
	2012.7.25
	莫金明
	

	33
	BT04
	BT04-1
	刻槽
	10×5
	1.86
	1.86
	2012.7.25
	覃科峰
	


2、样品分析结果表

	矿体
编号
	工程

编号
	样品编号
	样品长度(m)
	真厚度(m)
	品位(%)

BaSO4
	备注

	Ⅰ
	CK1-1
	CK1-1
	1.86
	1.83
	77.23
	本

次

实

测

	
	CK1-2
	CK1-2-1
	1.13
	1.11
	80.25
	

	
	
	CK1-2-2
	1.25
	1.23
	83.67
	

	
	CK1-3
	CK1-3-1
	1.09
	1.07
	82.72
	

	
	
	CK1-3-2
	1.12
	1.10
	81.25
	

	
	CK1-4
	CK1-4-1
	1.17
	1.15
	82.60
	

	
	
	CK1-4-2
	1.14
	1.12
	83.33
	

	
	CK1-5
	CK1-5-1
	1.07
	1.05
	84.69
	

	
	
	CK1-5-2
	1.12
	1.10
	82.46
	

	
	CK1-6
	CK1-6-1
	1.11
	1.09
	77.37
	

	
	
	CK1-6-2
	1.02
	1.00
	80.74
	

	
	CK1-7
	CK1-7-1
	1.07
	1.05
	78.53
	

	
	
	CK1-7-2
	1.12
	1.10
	78.29
	

	
	CK1-8
	CK1-8
	1.82
	1.79
	76.67
	

	
	BT01
	BT01-1
	1.96
	1.96
	81.71
	

	
	H7
	H7
	
	2.23
	77.99
	2005年7月核实报告

	
	H8
	H8
	
	2.80
	83.40
	

	
	H9
	H9
	
	2.64
	88.96
	

	
	H10
	H10
	
	2.33
	79.17
	

	
	H11
	H11
	
	2.51
	80.16
	

	
	H12
	H12
	
	2.23
	81.00
	

	
	H13
	H13
	
	2.46
	83.02
	

	
	CK2-1
	CK2-1-1
	1.12
	1.10
	78.20
	本次

实测

	
	
	CK2-1-2
	1.14
	1.12
	77.95
	

	
	CK2-2
	CK2-2-1
	1.22
	1.20
	80.39
	

	
	
	CK2-2-2
	1.07
	1.05
	83.41
	

	
	CK2-3
	CK2-3
	1.84
	1.81
	76.24
	

	
	BT02
	BT02-1
	1.82
	1.82
	85.73
	

	
	H1
	H1
	
	2.46
	80.73
	2005年7月核实报告

	
	H2
	H2
	
	2.42
	80.63
	

	
	H3
	H3
	
	2.13
	80.33
	


样品分析结果表        （续上表）

	矿体

编号
	工程

编号
	样品编号
	样品长度(m)
	真厚度(m)
	品位(%)

BaSO4
	备注

	Ⅱ
	CK3-1
	CK3-1-1
	1.06
	1.04
	79.23
	本

次

实

测

	
	
	CK3-1-2
	0.97
	0.95
	82.27
	

	
	CK3-2
	CK3-2-1
	1.13
	1.11
	83.52
	

	
	
	CK3-2-2
	1.02
	1.00
	80.29
	

	
	CK3-3
	CK3-3-1
	1.02
	1.00
	81.60
	

	
	
	CK3-3-2
	1.16
	1.14
	84.52
	

	
	CK3-4
	CK3-4
	1.85
	1.80
	82.76
	

	
	BT03
	BT03-1
	1.97
	1.97
	80.17
	

	
	H4
	H4
	
	2.32
	82.38
	2005年7月核实报告

	
	H5
	H5
	
	2.59
	80.44
	

	
	H6
	H6
	
	2.44
	80.36
	

	Ⅲ
	CK4-1
	CK4-1
	1.76
	1.73
	78.34
	本次

实测

	
	CK4-2
	CK4-2
	1.82
	1.79
	85.73
	

	
	CK4-3
	CK4-3
	1.80
	1.77
	77.26
	

	
	BT04
	BT04-1
	1.86
	1.86
	81.27
	

	
	H14
	H14
	
	1.89
	80.97
	2005年7月核实报告

	
	H15
	H15
	
	1.94
	82.95
	

	
	H16
	H16
	
	1.91
	82.67
	


3、单工程平均品位、厚度计算表

	矿体

编号
	工程

编号
	样品编号
	真厚度(m)
	品位(%)

BaSO4
	平均厚度(m)
	平均品位(%)

BaSO4
	备注

	Ⅰ
	CK1-1
	CK1-1
	1.83
	77.23
	1.83
	77.23
	本

次

实

测

	
	CK1-2
	CK1-2-1
	1.11
	80.25
	2.34
	82.05
	

	
	
	CK1-2-2
	1.23
	83.67
	
	
	

	
	CK1-3
	CK1-3-1
	1.07
	82.72
	2.17
	81.97
	

	
	
	CK1-3-2
	1.10
	81.25
	
	
	

	
	CK1-4
	CK1-4-1
	1.15
	82.60
	2.27
	82.96
	

	
	
	CK1-4-2
	1.12
	83.33
	
	
	

	
	CK1-5
	CK1-5-1
	1.05
	84.69
	2.15
	83.55
	

	
	
	CK1-5-2
	1.10
	82.46
	
	
	

	
	CK1-6
	CK1-6-1
	1.09
	77.37
	2.09
	78.98
	

	
	
	CK1-6-2
	1.00
	80.74
	
	
	

	
	CK1-7
	CK1-7-1
	1.05
	78.53
	2.15
	78.41
	

	
	
	CK1-7-2
	1.10
	78.29
	
	
	

	
	CK1-8
	CK1-8
	1.79
	76.67
	1.79
	76.67
	

	
	BT01
	BT01-1
	1.96
	81.71
	1.96
	81.71
	

	
	H7
	H7
	2.23
	77.99
	2.23
	77.99
	2005年7月核实报告

	
	H8
	H8
	2.80
	83.40
	2.80
	83.40
	

	
	H9
	H9
	2.64
	88.96
	2.64
	88.96
	

	
	H10
	H10
	2.33
	79.17
	2.33
	79.17
	

	
	H11
	H11
	2.51
	80.16
	2.51
	80.16
	

	
	H12
	H12
	2.23
	81.00
	2.23
	81.00
	

	
	H13
	H13
	2.46
	83.02
	2.46
	83.02
	

	
	CK2-1
	CK2-1-1
	1.10
	78.20
	2.22
	78.07
	本次

实测

	
	
	CK2-1-2
	1.12
	77.95
	
	
	

	
	CK2-2
	CK2-2-1
	1.20
	80.39
	2.25
	81.80
	

	
	
	CK2-2-2
	1.05
	83.41
	
	
	

	
	CK2-3
	CK2-3
	1.81
	76.24
	1.81
	76.24
	

	
	BT02
	BT02-1
	1.82
	85.73
	1.82
	85.73
	

	
	H1
	H1
	2.46
	80.73
	2.46
	80.73
	2005年7月核实报告

	
	H2
	H2
	2.42
	80.63
	2.42
	80.63
	

	
	H3
	H3
	2.13
	80.33
	2.13
	80.33
	


单工程平均品位、厚度计算表        （续上表）

	矿体

编号
	工程

编号
	样品编号
	真厚度(m)
	品位(%)

BaSO4
	平均厚度(m)
	平均品位(%)

BaSO4
	备注

	Ⅱ
	CK3-1
	CK3-1-1
	1.04
	79.23
	1.99
	80.68
	本

次

实

测

	
	
	CK3-1-2
	0.95
	82.27
	
	
	

	
	CK3-2
	CK3-2-1
	1.11
	83.52
	2.11
	81.99
	

	
	
	CK3-2-2
	1.00
	80.29
	
	
	

	
	CK3-3
	CK3-3-1
	1.00
	81.60
	2.14
	83.16
	

	
	
	CK3-3-2
	1.14
	84.52
	
	
	

	
	CK3-4
	CK3-4
	1.80
	82.76
	1.80
	82.76
	

	
	BT03
	BT03-1
	1.97
	80.17
	1.97
	80.17
	

	
	H4
	H4
	2.32
	82.38
	2.32
	82.38
	2005年7月核实报告

	
	H5
	H5
	2.59
	80.44
	2.59
	80.44
	

	
	H6
	H6
	2.44
	80.36
	2.44
	80.36
	

	Ⅲ
	CK4-1
	CK4-1
	1.73
	78.34
	1.73
	78.34
	本次

实测

	
	CK4-2
	CK4-2
	1.79
	85.73
	1.79
	85.73
	

	
	CK4-3
	CK4-3
	1.77
	77.26
	1.77
	77.26
	

	
	BT04
	BT04-1
	1.86
	81.27
	1.86
	81.27
	

	
	H14
	H14
	1.89
	80.97
	1.89
	80.97
	2005年7月核实报告

	
	H15
	H15
	1.94
	82.95
	1.94
	82.95
	

	
	H16
	H16
	1.91
	82.67
	1.91
	82.67
	


4、内检分析结果表
	矿体

编号
	工程

编号
	样品

编号
	内检

编号
	样长

（m）
	真厚度

（m）
	品位（%）
	备注

	
	
	
	
	
	
	BaSO4
	

	Ⅰ
	CK1-1
	CK1-1
	NJ01
	1.86
	1.83
	78.27
	本

次

实

测

	
	CK1-2
	CK1-2-1
	NJ02
	1.13
	1.11
	79.64
	

	
	
	CK1-2-2
	NJ03
	1.25
	1.23
	83.74
	

	
	CK1-3
	CK1-3-1
	NJ04
	1.09
	1.07
	81.93
	

	
	
	CK1-3-2
	NJ05
	1.12
	1.10
	81.19
	

	
	CK1-4
	CK1-4-1
	NJ06
	1.17
	1.15
	82.54
	

	
	
	CK1-4-2
	NJ07
	1.14
	1.12
	83.39
	

	
	CK1-5
	CK1-5-1
	NJ08
	1.07
	1.05
	84.55
	

	
	
	CK1-5-2
	NJ09
	1.12
	1.10
	82.67
	

	
	CK1-6
	CK1-6-1
	NJ10
	1.11
	1.09
	77.53
	

	
	
	CK1-6-2
	NJ11
	1.02
	1.00
	80.56
	

	
	CK1-7
	CK1-7-1
	NJ12
	1.07
	1.05
	78.39
	

	
	
	CK1-7-2
	NJ13
	1.118
	1.10
	78.28
	

	
	CK1-8
	CK1-8
	NJ14
	1.82
	1.79
	76.27
	

	
	BT01
	BT01-1
	NJ15
	1.96
	1.96
	81.86
	

	
	CK2-1
	CK2-1-1
	NJ16
	1.12
	1.10
	78.12
	

	
	
	CK2-1-2
	NJ17
	1.14
	1.12
	78.02
	

	
	CK2-2
	CK2-2-1
	NJ18
	1.22
	1.20
	80.81
	

	
	
	CK2-2-2
	NJ19
	1.07
	1.05
	83.26
	

	
	CK2-3
	CK2-3
	NJ20
	1.84
	1.81
	76.66
	

	
	BT02
	BT02-1
	NJ21
	1.82
	1.82
	85.72
	

	Ⅱ
	CK3-1
	CK3-1-1
	NJ22
	1.06
	1.04
	79.75
	

	
	
	CK3-1-2
	NJ23
	0.97
	0.95
	82.33
	

	
	CK3-2
	CK3-2-1
	NJ24
	1.13
	1.11
	83.62
	

	
	
	CK3-2-2
	NJ25
	1.02
	1.00
	82.33
	

	
	CK3-3
	CK3-3-1
	NJ26
	1.02
	1.00
	81.27
	

	
	
	CK3-3-2
	NJ27
	1.16
	1.14
	84.50
	

	
	CK3-4
	CK3-4
	NJ28
	1.85
	1.80
	82.73
	

	
	BT03
	BT03-1
	NJ29
	1.97
	1.97
	80.50
	

	Ⅲ
	CK4-1
	CK4-1
	NJ30
	1.76
	1.73
	78.37
	

	
	CK4-2
	CK4-2
	NJ31
	1.82
	1.79
	85.61
	

	
	CK4-3
	CK4-3
	NJ32
	1.80
	1.77
	77.30
	

	
	BT04
	BT04-1
	NJ33
	1.86
	1.86
	80.57
	


5、外检分析结果表
	矿体

编号
	工程

编号
	样品

编号
	外检

编号
	样长

（m）
	真厚度

（m）
	品位（%）
	备注

	
	
	
	
	
	
	BaSO4
	

	Ⅰ
	CK1-1
	CK1-1
	1
	1.86
	1.83
	78.21
	本

次

实

测

	
	CK1-2
	CK1-2-1
	2
	1.13
	1.11
	79.75
	

	
	
	CK1-2-2
	3
	1.25
	1.23
	83.70
	

	
	CK1-3
	CK1-3-1
	4
	1.09
	1.07
	82.13
	

	
	
	CK1-3-2
	5
	1.12
	1.10
	81.22
	

	
	CK1-4
	CK1-4-1
	6
	1.17
	1.15
	82.41
	

	
	
	CK1-4-2
	7
	1.14
	1.12
	83.31
	

	
	CK1-5
	CK1-5-1
	8
	1.07
	1.05
	84.42
	

	
	
	CK1-5-2
	9
	1.12
	1.10
	82.50
	

	
	CK1-6
	CK1-6-1
	10
	1.11
	1.09
	77.60
	

	
	
	CK1-6-2
	11
	1.02
	1.00
	80.88
	

	
	CK1-7
	CK1-7-1
	12
	1.07
	1.05
	78.47
	

	
	
	CK1-7-2
	13
	1.118
	1.10
	78.33
	

	
	CK1-8
	CK1-8
	14
	1.82
	1.79
	76.58
	

	
	BT01
	BT01-1
	15
	1.96
	1.96
	81.88
	

	
	CK2-1
	CK2-1-1
	16
	1.12
	1.10
	78.25
	

	
	
	CK2-1-2
	17
	1.14
	1.12
	77.98
	

	
	CK2-2
	CK2-2-1
	18
	1.22
	1.20
	80.67
	

	
	
	CK2-2-2
	19
	1.07
	1.05
	83.38
	

	
	CK2-3
	CK2-3
	20
	1.84
	1.81
	76.39
	

	
	BT02
	BT02-1
	21
	1.82
	1.82
	85.60
	

	Ⅱ
	CK3-1
	CK3-1-1
	22
	1.06
	1.04
	79.47
	

	
	
	CK3-1-2
	23
	0.97
	0.95
	82.25
	

	
	CK3-2
	CK3-2-1
	24
	1.13
	1.11
	83.76
	

	
	
	CK3-2-2
	25
	1.02
	1.00
	80.26
	

	
	CK3-3
	CK3-3-1
	26
	1.02
	1.00
	81.52
	

	
	
	CK3-3-2
	27
	1.16
	1.14
	84.37
	

	
	CK3-4
	CK3-4
	28
	1.85
	1.80
	82.53
	

	
	BT03
	BT03-1
	29
	1.97
	1.97
	80.55
	

	Ⅲ
	CK4-1
	CK4-1
	30
	1.76
	1.73
	78.49
	

	
	CK4-2
	CK4-2
	31
	1.82
	1.79
	85.76
	

	
	CK4-3
	CK4-3
	32
	1.80
	1.77
	77.64
	

	
	BT04
	BT04-1
	33
	1.86
	1.86
	80.82
	


6、样品内检分析误差计算统计表

	样品

编号
	基本分析
结果（%）
	内检

编号
	内检分析
结果(%)
	平均值
（%）
	相对偏差值
（RD）(%)
	相对偏差
允许限量
（YC）（%）
	合格

情况

	
	BaSO4
	
	BaSO4
	BaSO4
	
	
	

	CK1-1
	77.23
	NJ01
	78.27
	77.75
	0.667
	0.633
	不合格

	CK1-2-1
	80.25
	NJ02
	79.64
	79.95
	0.382
	0.604
	合格

	CK1-2-2
	83.67
	NJ03
	83.74
	83.71
	0.0418
	0.556
	合格

	CK1-3-1
	82.72
	NJ04
	81.93
	82.33
	0.480
	0.573
	合格

	CK1-3-2
	81.25
	NJ05
	81.19
	81.22
	0.037
	0.587
	合格

	CK1-4-1
	82.60
	NJ06
	82.54
	82.57
	0.036
	0.570
	合格

	CK1-4-2
	83.33
	NJ07
	83.39
	83.36
	0.036
	0.560
	合格

	CK1-5-1
	84.69
	NJ08
	84.55
	84.62
	0.083
	0.545
	合格

	CK1-5-2
	82.46
	NJ09
	82.67
	82.57
	0.127
	0.570
	合格

	CK1-6-1
	77.37
	NJ10
	77.53
	77.45
	0.103
	0.637
	合格

	CK1-6-2
	80.74
	NJ11
	80.56
	80.65
	0.112
	0.595
	合格

	CK1-7-1
	78.53
	NJ12
	78.39
	78.46
	0.089
	0.624
	合格

	CK1-7-2
	78.29
	NJ13
	78.28
	78.29
	0.006
	0.626
	合格

	CK1-8
	76.67
	NJ14
	76.27
	76.47
	0.262
	0.650
	合格

	BT01-1
	81.71
	NJ15
	81.86
	81.79
	0.0917
	0.580
	合格

	CK2-1-1
	78.20
	NJ16
	78.12
	78.16
	0.051
	0.628
	合格

	CK2-1-2
	77.95
	NJ17
	78.02
	77.99
	0.045
	0.630
	合格

	CK2-2-1
	80.39
	NJ18
	80.81
	80.60
	0.261
	0.595
	合格

	CK2-2-2
	83.41
	NJ19
	83.26
	83.34
	0.090
	0.561
	合格

	CK2-3
	76.24
	NJ20
	76.66
	76.45
	0.275
	0.651
	合格

	BT02-1
	85.73
	NJ21
	85.72
	85.73
	0.006
	0.531
	合格

	CK3-1-1
	79.23
	NJ22
	79.75
	79.49
	0.327
	0.610
	合格

	CK3-1-2
	82.27
	NJ23
	82.33
	82.30
	0.036
	0.574
	合格

	CK3-2-1
	83.52
	NJ24
	83.62
	83.57
	0.0598
	0.558
	合格

	CK3-2-2
	80.29
	NJ25
	82.33
	81.31
	1.254
	0.586
	不合格

	CK3-3-1
	81.60
	NJ26
	81.27
	81.44
	0.203
	0.585
	合格

	CK3-3-2
	84.52
	NJ27
	84.50
	84.51
	0.012
	0.546
	合格

	CK3-4
	82.76
	NJ28
	82.73
	82.75
	0.018
	0.568
	合格

	BT03-1
	80.17
	NJ29
	80.50
	80.34
	0.205
	0.599
	合格

	CK4-1
	78.34
	NJ30
	78.37
	78.36
	0.019
	0.625
	合格

	CK4-2
	85.73
	NJ31
	85.61
	85.67
	0.070
	0.532
	合格

	CK4-3
	77.26
	NJ32
	77.30
	77.28
	0.026
	0.639
	合格

	BT04-1
	81.27
	NJ33
	80.57
	80.92
	0.433
	0.591
	合格

	合格率（%）
	
	
	
	
	
	94


7、样品外检分析误差计算统计表

	样品

编号
	基本分析
结果（%）
	外检

编号
	外检分析
结果(%)
	平均值
（%）
	相对偏差值
（RD）(%)
	相对偏差
允许限量
（YC）（%）
	合格

情况

	
	BaSO4
	
	BaSO4
	BaSO4
	
	
	

	CK1-1
	77.23
	1
	78.21
	77.72
	0.630
	0.633
	合格

	CK1-2-1
	80.25
	2
	79.75
	80.00
	0.313
	0.603
	合格

	CK1-2-2
	83.67
	3
	83.70
	83.69
	0.018
	0.556
	合格

	CK1-3-1
	82.72
	4
	82.13
	82.43
	0.358
	0.572
	合格

	CK1-3-2
	81.25
	5
	81.22
	81.24
	0.018
	0.587
	合格

	CK1-4-1
	82.60
	6
	82.41
	82.51
	0.115
	0.571
	合格

	CK1-4-2
	83.33
	7
	83.31
	83.32
	0.012
	0.561
	合格

	CK1-5-1
	84.69
	8
	84.42
	84.56
	0.160
	0.546
	合格

	CK1-5-2
	82.46
	9
	82.50
	82.48
	0.024
	0.571
	合格

	CK1-6-1
	77.37
	10
	77.60
	77.49
	0.148
	0.637
	合格

	CK1-6-2
	80.74
	11
	80.88
	80.81
	0.087
	0.592
	合格

	CK1-7-1
	78.53
	12
	78.47
	78.50
	0.038
	0.623
	合格

	CK1-7-2
	78.29
	13
	78.33
	78.31
	0.012
	0.574
	合格

	CK1-8
	76.67
	14
	76.58
	76.63
	0.059
	0.648
	合格

	BT01-1
	81.71
	15
	81.88
	81.80
	0.104
	0.580
	合格

	CK2-1-1
	78.20
	16
	78.25
	78.23
	0.032
	0.627
	合格

	CK2-1-2
	77.95
	17
	77.98
	77.97
	0.019
	0.630
	合格

	CK2-2-1
	80.39
	18
	80.67
	80.53
	0.174
	0.596
	合格

	CK2-2-2
	83.41
	19
	83.38
	83.40
	0.018
	0.560
	合格

	CK2-3
	76.24
	20
	76.39
	76.32
	0.098
	0.653
	合格

	BT02-1
	85.73
	21
	85.60
	85.67
	0.076
	0.532
	合格

	CK3-1-1
	79.23
	22
	79.47
	79.35
	0.151
	0.612
	合格

	CK3-1-2
	82.27
	23
	82.25
	82.26
	0.012
	0.574
	合格

	CK3-2-1
	83.52
	24
	83.76
	83.64
	0.143
	0.557
	合格

	CK3-2-2
	80.29
	25
	80.26
	80.28
	0.019
	0.600
	合格

	CK3-3-1
	81.60
	26
	81.52
	81.56
	0.049
	0.583
	合格

	CK3-3-2
	84.52
	27
	84.37
	84.45
	0.089
	0.547
	合格

	CK3-4
	82.76
	28
	82.53
	82.65
	0.139
	0.569
	合格

	BT03-1
	80.17
	29
	80.55
	80.36
	0.236
	0.599
	合格

	CK4-1
	78.34
	30
	78.49
	78.42
	0.096
	0.624
	合格

	CK4-2
	85.73
	31
	85.76
	85.75
	0.017
	0.531
	合格

	CK4-3
	77.26
	32
	77.64
	77.45
	0.245
	0.637
	合格

	BT04-1
	81.27
	33
	80.82
	81.05
	0.278
	0.590
	合格

	合格率（%）
	
	
	
	
	
	100


8、块段矿体平均厚度、品位计算表
	矿体

编号
	块段

编号
	储量

类型
	工程

编号
	厚度

（m）
	品位

BaSO4（%）
	平均真

厚度(m)
	平均品位

BaSO4（%）

	Ⅰ
	Ⅰ-1
	(333)
	CK1-1
	1.83
	77.23
	2.07
	80.51

	
	
	
	CK1-2
	2.34
	82.05
	
	

	
	
	
	CK1-3
	2.17
	81.97
	
	

	
	
	
	CK1-4
	2.27
	82.96
	
	

	
	
	
	CK1-5
	2.15
	83.55
	
	

	
	
	
	CK1-6
	2.09
	78.98
	
	

	
	
	
	CK1-7
	2.15
	78.41
	
	

	
	
	
	CK1-8
	1.79
	76.67
	
	

	
	
	
	CK2-1
	2.22
	78.07
	
	

	
	
	
	CK2-2
	2.25
	81.80
	
	

	
	
	
	CK2-3
	1.81
	76.24
	
	

	
	
	
	BT01
	1.96
	81.71
	
	

	
	
	
	BT02
	1.82
	85.73
	
	

	
	Ⅰ-2
	(122b)
	CK2-1
	2.22
	78.07
	2.22
	79.77

	
	
	
	CK2-2
	2.25
	81.80
	
	

	
	
	
	CK2-3
	1.81
	76.24
	
	

	
	
	
	H1
	2.46
	80.73
	
	

	
	
	
	H2
	2.42
	80.63
	
	

	
	
	
	H3
	2.13
	80.33
	
	

	
	Ⅰ-3
	(122b)
	CK1-1
	1.83
	77.23
	2.27
	81.28

	
	
	
	CK1-2
	2.34
	82.05
	
	

	
	
	
	CK1-3
	2.17
	81.97
	
	

	
	
	
	CK1-4
	2.27
	82.96
	
	

	
	
	
	CK1-5
	2.15
	83.55
	
	

	
	
	
	CK1-6
	2.09
	78.98
	
	

	
	
	
	CK1-7
	2.15
	78.41
	
	

	
	
	
	CK1-8
	1.79
	76.67
	
	

	
	
	
	H7
	2.23
	77.99
	
	

	
	
	
	H8
	2.80
	83.40
	
	

	
	
	
	H9
	2.64
	88.96
	
	

	
	
	
	H10
	2.33
	79.17
	
	

	
	
	
	H11
	2.51
	80.16
	
	

	
	
	
	H12
	2.23
	81.00
	
	

	
	
	
	H13
	2.46
	83.02
	
	


                     块段矿体平均厚度、品位计算表   （续上表）
	矿体

编号
	块段

编号
	储量

类型
	工程

编号
	厚度

（m）
	品位

BaSO4（%）
	平均真

厚度(m)
	平均品位

BaSO4（%）

	Ⅱ
	Ⅱ-1
	(333)
	CK3-1
	1.99
	80.68
	2.00
	81.76

	
	
	
	CK3-2
	2.11
	81.99
	
	

	
	
	
	CK3-3
	2.14
	83.16
	
	

	
	
	
	CK3-4
	1.80
	82.76
	
	

	
	
	
	BT03-1
	1.97
	80.17
	
	

	
	Ⅱ-2
	(122b)
	CK3-1
	1.99
	80.68
	2.00
	81.61

	
	
	
	CK3-2
	2.11
	81.99
	
	

	
	
	
	CK3-3
	2.14
	83.16
	
	

	
	
	
	CK3-4
	1.80
	82.76
	
	

	
	
	
	H4
	2.32
	82.38
	
	

	
	
	
	H5
	2.59
	80.44
	
	

	
	
	
	H6
	2.44
	80.36
	
	

	Ⅲ
	Ⅲ-1
	(333)
	CK4-1
	1.73
	78.34
	1.79
	80.68

	
	
	
	CK4-2
	1.79
	85.73
	
	

	
	
	
	CK4-3
	1.77
	77.26
	
	

	
	
	
	BT04
	1.86
	81.27
	
	

	
	Ⅲ-2
	(122b)
	CK4-1
	1.73
	78.34
	1.84
	81.36

	
	
	
	CK4-2
	1.79
	85.73
	
	

	
	
	
	CK4-3
	1.77
	77.26
	
	

	
	
	
	BT04
	1.86
	81.27
	
	

	
	
	
	H14
	1.89
	80.97
	
	

	
	
	
	H15
	1.94
	82.95
	
	

	
	
	
	H16
	1.91
	82.67
	
	


9、块段面积计算表
	矿体

编号
	块段

编号
	投影面积测量结果(m2)
	矿体倾

角(度)
	真面积

(m2)
	备注

	
	
	一次
	二次
	三次
	平均
	
	
	

	Ⅰ
	Ⅰ-1
	32251
	32279
	32259
	32263
	80
	32761
	保有

	
	Ⅰ-2
	2111
	2110
	2118
	2113
	
	2188
	

	
	Ⅰ-3
	15294
	15283
	15269
	15282
	
	15518
	采空区

	Ⅱ
	Ⅱ-1
	10165
	10168
	10153
	10162
	77
	10429
	保有

	
	Ⅱ-2
	2308
	2326
	2326
	2320
	
	2381
	采空区

	Ⅲ
	Ⅲ-1
	8872
	8876
	8883
	8877
	80
	9014
	保有

	
	Ⅲ-2
	2768
	2773
	2766
	2769
	
	2812
	采空区


10、资源量估算结果表
	矿体

编号
	储量

类别
	储量

类型
	块段

编号
	矿体面

积(m2)
	矿体厚

度(m)
	矿体体

积(m3)
	矿石

体重

(t/m3)
	矿石量

(万吨)
	品位

BaSO4

(%)
	备注

	Ⅰ
	保有
	(333)
	Ⅰ-1
	32761
	2.07
	67815
	3.80
	25.77
	80.51
	本

次

重

算

	
	采空区
	(122b)
	Ⅰ-2
	2188
	2.22
	4857
	
	1.85
	79.77
	

	
	
	
	Ⅰ-3
	15518
	2.27
	35226
	
	13.39
	81.28
	

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	15.24
	80.10
	

	Ⅱ
	保有
	(333)
	Ⅱ-1
	10429
	2.00
	20858
	
	7.93
	81.76
	

	
	采空区
	(122b)
	Ⅱ-2
	2381
	2.00
	4762
	
	1.81
	81.61
	

	Ⅲ
	保有
	(333)
	Ⅲ-1
	9014
	1.79
	16135
	
	6.13
	80.68
	

	
	采空区
	(122b)
	Ⅲ-2
	2812
	1.84
	5174
	
	1.97
	81.36
	

	汇

总
	保有（333）资源储量合计
	
	39.83
	80.79
	

	
	采空区资源量合计
	
	19.02
	81.17
	

	
	累计查明资源量合计
	
	58.85
	80.91
	


11、地表采空区及采样点测量成果表
	采坑

编号
	矿体

编号
	测量点

编号
	80西安坐标系
	
	测量点

编号
	80西安坐标系

	
	
	
	X
	Y
	H
	
	
	X
	Y
	H

	CK1
	Ⅰ
	N1
	2673316.966
	37384627.475
	111.86
	
	N12
	2673377.789
	37384607.274
	122.56

	
	
	N2
	2673376.753
	37384524.943
	117.74
	
	CK1-1
	2673782.730
	37384183.015
	109.31

	
	
	N3
	2673416.341
	37384458.950
	118.76
	
	CK1-2
	2673697.443
	37384237.962
	109.21

	
	
	N4
	2673491.107
	37384368.358
	126.37
	
	CK1-3
	2673607.764
	37384303.720
	107.94

	
	
	N5
	2673570.049
	37384313.012
	128.60
	
	CK1-4
	2673532.910
	37384369.827
	107.92

	
	
	N6
	2673608.655
	37384270.076
	131.71
	
	CK1-5
	2674360.572
	37384448.098
	108.15

	
	
	N7
	2673772.541
	37384159.810
	126.25
	
	CK1-6
	2674313.667
	37384511.665
	108.45

	
	
	N8
	2673831.830
	37384152.325
	114.61
	
	CK1-7
	2673366.594
	37384573.850
	108.44

	
	
	N9
	2673774.626
	37384233.718
	133.87
	
	CK1-8
	2673330.711
	37384623.066
	110.95

	
	
	N10
	2673627.795
	37384355.470
	133.72
	
	BT01-1
	2673854.721
	37384112.908
	105.97

	
	
	N11
	2673474.131
	37384517.581
	127.04
	
	
	
	
	

	
	
	面积：42833m2，深度：+131.71～+107.92m


地表采空区及采样点测量成果表                   （续上表）
	采坑

编号
	矿体

编号
	测量点

编号
	80西安坐标系
	
	测量点

编号
	80西安坐标系

	
	
	
	X
	Y
	H
	
	
	X
	Y
	H

	CK2
	Ⅰ
	N13
	2674016.545
	37383923.736
	115.03
	
	N18
	2674102.808
	37383910.186
	135.23

	
	
	N14
	2674056.474
	37383839.154
	118.17
	
	CK2-1
	2674183.808
	37383765.233
	112.96

	
	
	N15
	2674156.863
	37383747.401
	117.55
	
	CK2-2
	2674111.608
	37383834.179
	111.01

	
	
	N16
	2674201.547
	37383757.235
	114.77
	
	CK2-3
	2674029.650
	37383920.189
	116.63

	
	
	N17
	2674183.130
	37383824.625
	114.81
	
	BT02-1
	2673973.928
	37383981.173
	110.00

	
	
	面积：15408m2，深度：+135.23～+111.01m

	CK3
	Ⅱ
	N19
	2674403.206
	37384663.694
	107.42
	
	N25
	2674447.566
	37384698.594
	113.57

	
	
	N20
	2674465.181
	37384574.205
	118.28
	
	CK3-1
	2674653.260
	37384508.241
	112.77

	
	
	N21
	2674614.993
	37384483.190
	118.32
	
	CK3-2
	2674613.486
	37384534.549
	108.75

	
	
	N22
	2674667.676
	37384511.181
	112.12
	
	CK3-3
	2674528.512
	37384587.177
	107.84

	
	
	N23
	2674646.397
	37384572.649
	116.75
	
	CK3-4
	2674432.182
	37384656.928
	109.83

	
	
	N24
	2674522.193
	37384669.577
	117.93
	
	BT03-1
	2674364.898
	37384701.635
	103.60

	
	
	面积：26082m2，深度：+118.32～+107.84m


地表采空区及采样点测量成果表                   （续上表）
	采坑

编号
	矿体

编号
	测量点

编号
	80西安坐标系
	
	测量点

编号
	80西安坐标系

	
	
	
	X
	Y
	H
	
	
	X
	Y
	H

	CK4
	Ⅲ
	N26
	2674612.734
	37387226.169
	148.58
	
	CK41
	2674811.613
	37387157.060
	129.00

	
	
	N27
	2674697.095
	37387158.860
	143.33
	
	CK4-2
	2674717.483
	37387191.167
	128.16

	
	
	N28
	2674804.637
	37387139.041
	132.59
	
	CK4-3
	2674623.585
	37387227.109
	147.06

	
	
	N29
	2674826.494
	37387188.716
	132.06
	
	BT04-1
	2674903.284
	37387115.962
	123.52

	
	
	N30
	2674666.019
	37387242.762
	163.33
	
	
	
	
	

	
	
	面积：12533m2，深度：+163.33～+128.16m
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